Obnova Kandnie c. 14 na ucel Spisského diecézneho muzea - Osvetlenie - Svietidla - vykaz vymer

Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo SpiSské Podhradie

difuznou optikou PMMA 3000K CRI90 230V 50Hz IP20 IKO8 50000hod L90B10 d=1520x88 mm biele

KOD SVIETIDLA NAZOV / POPIS KS/SET| MJ JC CcC OBRAZOVA PRILOHA
8[ I _ /’,;,,:,’_
— e E‘
A Prisadene linearne svietidlo vonkajsie LED 25W 1978Im 44° optika 3000K CRI80 IP66 IKO7 230-240V 50-60Hz 1 ks 50
dI900x$50xv50mm 3,3kg antracit o o
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Konzoly-par 1 ks
1 A IKE:
Al Nastenne svietidlo rohove LED 18W 2150Im difiizna dvojstranna rohova optika RGO 3000K CRI80 230-240V 50-60Hz 1 ks N L
dl1188x565xv65mm 2,6 kg Cierne |
Haa
220
B Nastenne svietidlo exterierové LED 12,7W 913Im s dolnym jednosmernym vyZarovanim UGR22,2 3000K CRI80 IP65 1K04 5 ks 8
UV Ochrana 100-240V 50-60Hz d1220x90x120mm 1,39kg urbanny antracit I -
c Svietidlo prisadene interierové kruhové LED 19W 1650Im s celoplo$nou jednosmerovou satinovanou difuznou optikou 5 ks f \ 100
PMMA 3000K CRI80 230V 50Hz IP43 IKO5 50000hod L80B10 d=300x100mm biele '*\ &&/
c1 Svietidlo prisadene interierové kruhové LED 25W 2550Im s celoplo$nou jednosmerovou satinovanou difuznou optikou 1 ks {‘fr \ | 100
PMMA 3000K CRI80 230V 50Hz IP43 IKO5 50000hod L80B10 d=400x100mm biele \ x/
//_N .
b1 Svietidlo zavesné interierové kruhové-prstencové LED 47+46 W 3800+4000 Im s konturovou jednosmerovou 0 ks f ) | &8
satinovanou difuznou optikou PMMA 3000K CRI90 230V 50Hz IP20 IKO8 50000hod L90B10 d=1350x88 mm biele v
1350
Zaves 1,5m 0 ks
Zakladria 0 ks
D2-s Svietidlo prisadené interierové kruhové-prstencové LED 119W 9200 Im s konturovou jednosmerovou satinovanou 0 ks ﬁ | 88




Svietidlo zavesné interierové kruhové-prstencové LED 119W 9200 Im s konturovou jednosmerovou satinovanou

D2-z _ ) _ 0 ks v
difuznou optikou PMMA 3000K CRIS0 230V 50Hz IP20 IKO8 50000hod L90B10 d=1520x88 mm biele
1520
Zaves 1,5m ks
Zakladna ks
| 88
D3 Svietidlo zavesné interierové kruhové-prstencové LED 118W 9577 Im s kontlrovou jednosmerovou satinovanou 0 ks
difuznou optikou PMMA 3000K CRI90 230V 50Hz IP20 IKO8 50000hod L90B10 d=2250x88 mm biele
2250
Zaves 1,5m ks
Zakladna ks
F1 Prisadeny listovy 3-fazovy system 230V 11 m
Lista biela L-2000mm 1 ks
Lista biela L-3000mm 3 ks
Napajac 4 ks
Spojka 8 ks
Koncovka 4 ks
Uchyt 11 ks
F2 Zavesny listovy 3-fazovy system 230V s integrovanym profilom pre nepriame osvetlenie smerom hore 50 m
Lista biela L-2000mm 13 ks
Lista biela L-3000mm ks
Napajac ks
Koncovka ks
Spojka 10 ks
Rohova spojka 8 ks
Vysoky Uchyt 29 mm 50 ks
Sada na zavesenie s 2000 mm ocelovym lankom 50 ks
Hlinikovy profil plus difuzorHlinikovy profil plus difozor a led pas 50 m
5W 600 Im/m 3000K 24V
Trafo 100W 4 ks
£3 Svietidlo do 3f-listy nastavitelné 355°os vertik/90°0s horiz LED 12W 1221Im s 45° priamou otvorenou optikou 3000K m ks 2 L
CRI90 RG1 UGR11 50000hod L80B10 220-240V 50-60Hz d=52xv162/199 0,5kg B
52,
Profesionalna optika Siroka / Gzka 44 ks
Honeycomb 44 ks




Svietidlo zavesne LED 12W 1221Im s 24° priamou otvorenou optikou 3000K CRI90 RG1 UGR11 50000hod L80B10 220-

max
2000

81

F4 s 2 ks
240V 50-60Hz d=52xv167mm 0,5kg zaves Cierny 2m -
52
61 Svietidlo nastenné odsadené max.12W 800Im s dolnou difuznou optikou 3000K CRI85 do 1000mm + napajac¢ 230V 50Hz 13 ks
/koordinovat/ biele do 3kg
G2 Svietidlo nastenné odsadené max.25W 1200Im s dolnou difiznou optikou 3000K CRI85 do 1500mm + napdjac 230V 6 ks
50Hz /koordinovat/ biele do 5kg
H Stropné svietidlo prisadené LED 40W 4300Im 4000K CRI80 trojstranne difuzne 1P40 IKO5 50000h 4 ks
L90B10 230V 50Hz dI2245x36x76mm biele
| Nastenne/stropné svietidlo prisadené 15W 1450lm 3000K CRI80 trojstranne difuzne IP40 IKO5 50000h 8 ks
L90B10 230V 50Hz dI565x36x76mm biele
" Nastenne svietidlo prisadené 28W 2900Im 3000K CRI80 trojstranne difuzne IP40 IKO5 50000h 5 ks
L90B10 230V 50Hz dl1125x36x76mm 1,6kg biele
12 Nastenne svietidlo prisadené 37W 3600Im CRI80 trojstranne difuzne 1P40 IKO5 50000h 5 ks
L90B10 230V 50Hz dI1405x36x76mm 1,6kg biele
W
K Svietidlo stropné prisadené 37W 5500Im s difuznou PC celoplosnou optikou 4000K CRI80 IP66 IK10 230V 0,50,60 Hz 3 ks "
50,000 hod L90B10 2,3kg biele
40| B——3 )180°
234
L Svietidlo nastenne natacatelné okolo horiz. osi typoldgie projektor 16W 965Im s nepriamou asymetricku optikou s 5 ks
temperovanym sklom 3000K CRI80 IP65 1KO9 100-264 V 50 - 60 Hz siva RAL 7021 $§181xv40xhl234mm
- -
Uchyt 2 ks
Antiglare 2 ks




Svietidlo s nastavite/nym telesom 3602 6,5W 519Im so sklenenou transparentnou optikou s UV ochranou /spot / 30° /50°

M kS MAX.92
/ UGR 11,3 RG1 3000K CRI90 IP65 IK10 50000h L80B20 d=58x55x92mm urbanna antracitova
Pripravok na vymenu optiky ks
Podesta ks
Napdja¢ 20W 350mA ks
!|
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o Stojan so 4 x svietidlom s nastavitelnym telesom 3602 6,5W 519Im so sklenenou transparentnou optikou s UV ochranou ks 8
/spot /30° /50° / UGR 11,3 RG1 3000K CRI90 IP65 IK10 50000h L80B20 d=58x55x92mm urbanna antracitova ~
300
Napajac¢ 20W 350mA ks
5 s
N1 Nastenne svietidlo zapustené biele nidzové 3,2W 111lm 3000K CRI80 36x90x90 ks \
I {
36 90
Box 54x93x93 ks
Samostatny napaja¢ 50W 24V - lout=2A dim. 225x60x36h ks

Celkom bez DPH




