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LEGENDA OSVETLENIE

A Prisadene /nastenne linearne svietidlo 230V
IP 65 25W

fay B Nastenne svietidlo 230V
IP 65 12W

O C  Prisadene difuzne svietidlo 230V
@ 300 26W

@ C1 Prisadene difuzne svietidlo 230V
@ 400/V- /26W

( ,: D1 Zavesne difuzne svietidlo 230V
@ 1350/1210/ V-88 mm 93 W
- @ 2 privody - priamo/nepriamo svetlo

D2 Prisadene difuzne svietidlo 230V
@ 1525/1385/ V-88 mm 119W

Zavesne difuzne svietidlo 230V
Il @ 2250/2110/ V-88 mm /78W 230V
Zavesne - privod z 3-fazove;j liste (s adaptérom)

( , E Luster repasovany 230V
; Zavesny / max. 100W
F1 Listovy 3-fazovy system 230V

Prisadene / priamo svetlo, 4 svietidla / meter
max. 4x25W / meter

F2  Listovy 3-fazovy system 230V
Zavesne, 2 privody:
- priamo svetlo: 4 svietidla/meter 4x25W /meter
- nepriamo svetlo: Led 24V max. 6W/meter
H G Nastenne svietidlo 230V

max. 12W

H Komponovane svietidlo 230V
4 linearne difuzne svietidla 4x40W

Prisadene, 4 privody

— Linearne prisadene/nastenne svietidlo 230V
IP 40 16W

———— J1 Linearne prisadene/nastenne svietidlo 230V
IP 40 16W

————— J2 Linearne prisadene svietidlo 230V
IP 40 37W

K Linearne prisadene/nastenne svietidlo 230V

IP 65 42W
0O L Nastenne svietidlo / nepriamo svetlo 230V
IP 65 12W
° M Prisadene / nastenne svietidlo 230V
IP 65 4W
® O  Stojanove svietidlo 230V
IP 65 4W
P N Nudzove osvetlenie - pozicie
= N1 Nudzove osvetlenie - pozicie

Prisadene, max. 3,2W



